SPOSOB OZNACZANIA TYPOW WYMIENNIKOW:

NW T R

Srednica rurek —
16 mm, 12 mm

Zakres dostawy F————
W - wktad
KZ - kompletna zabudowa

Ilos¢ rur w rzedzie +
04 - 4 rurki w rzedzie

Ilos¢ rzedow +
01-1rzad
12 - 12 rzedow

W zaleznosci od funkcji wymiennika w symbolu
wystepuje oznaczenie:

* NW - dla nagrzewnic (wodnych lub glikolowych)
* NP - dla nagrzewnic parowych

* CW - dla chtodnic (wodnych lub glikolowych)

* CF - dla chtodnic freonowych

* SK - dla skraplaczy

W oparciu o nasze wymienniki ciepta produkujemy:
* skraplacze i chtodnice wentylatorowe

* belki chtodzace

* centrale wentylacyjne

* wentylokonwektory

* kurtyny powietrzne

* agregaty grzewczo-wentylacyjne i inne...

Doboru wymiennikéw mozna dokonac samodzielnie
na podstawie tabel zamieszczonych w katalogach, przy
naszej pomocy przesytajac zapytanie lub korzystajac

z programu doborowego na naszej stronie www.

PWPO-T PROMONT
Spétka z 0.0.
58-160 Swiebodzice, ul. Przemystowa 6
tel. +48 74 646 58 30, fax +48 74 666 58 32
swiebodzice@promont-swiebodzice.pl

i |los¢ obiegow

L———— 1 Rozstaw lamel
16-1,6 mm
20-2,0 mm
30-3,0mm

i Dtugos¢ pakietu
lamelowego

Formularze zapytan i karty katalogowe urzadzen
dostepne s3 na naszej stronie internetowej:

www.promont-swiebodzice.pl

PRO-FITT

PROMONT GROUP

/

Lamelowe wymienniki
ciepta

PRZYKLADOWE ZASTOSOWANIE
Wymienniki ciepta produkowane s3 na bazie rurek miedzianych ®10x0,4mm, ®12x0,4mm,
®16x0,5mm oraz lamelek aluminiowych. Znajduj3 zastosowanie w:

* instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych  « wentylatorowych powietrznych chtodnicach

* centralach klimatyzacyjnych wody technologicznej (dry cooler)

* urzadzeniach grzewczo-wentylacyjnych * systemach odzysku ciepta z czynnikiem
* klimatyzatorach posredniczagcym

* skraplaczach wentylatorowych * ladach i regatach chtodniczych

* belkach chtodzacych * kurtynach powietrznych

Lamelowe wymienniki ciepta @



Elementy konstrukcyjne

Wymienniki ciepta produkowane s3

na bazie rurek miedzianych ®10%0,4mm,

®12x0,4mm, ®16x0,5mm oraz lamelek

aluminiowych.

Geometrie lamelek przedstawiono na

rysunkach.
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TASMY = 240mm

Geometria 55,0%x27,5mm dla rurek ®16x0,5
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Szerokost lamelki 4R = 220,0mm
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Szerokost tasmy = 240,0mm

Geometria 55,0%x55,0mm dla rurek

®16%0,5

Typ geometrii
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Geometria 25,0%x21,65mm dla rurek ®10x0,4

Szerokos¢ lamelki 6R = 166,2mm
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‘ Szerokosc tasmy = 185mm ‘

Geometria 32,0%x27,7mm dla rurek ®12x0,4

Lamelki wykonane s3 z taSmy aluminiowej
0 grubosci 0,12 mm, 0,20 mm, 0,30 mm.

Grubosc¢ zastosowanej tasmy zalezy od
wysokosci kotnierzyka (rozstawu lamelek
wymiennika)

g=0,12 mm £=0,20 mm £=0,30 mm

®10%0,4 25,0%x21,65
®12x0,4 32,0%27,7
®16%0,5 55,0%27,5

®16x0,5 55,0x55,0

* na specjalne zyczenie

Rozstaw lamelek

1,2-4mm (4,7mm)*

1,6 + 3,4mm

1,6 + 3,4mm

1,6 + 3,4mm

3,5+7,0mm
2,0 + 8,0mm 2,0 + 14,0mm
2,0 = 8,0mm 2,0 + 14,0mm

Obudowy wymiennikéw wykonywane sg z blachy:
* stalowej ocynkowanej

* stalowej nierdzewnej/kwasoodpornej

* aluminiowej

Kolektory wykonywane s3 z rur miedzianych lub
stalowych. W standardzie kré¢éce sa gwintowane.
Istnieje mozliwos¢ wykonania innych koncowek

(kotnierze, gtadka rura).

Wszystkie produkowane przez nas wymienniki

s3 badane na szczelno$¢ zgodnie z obowigzujacymi
normami. Cisnienie prébne to:

* dla wymiennikéw wodnych: 2,5MPa

* dla wymiennikéw freonowych: 3,08MPa

Standardowo parametry pracy to:
* maksymalna temperatura: 110°C (160°C)
* ciSnienie robocze: 1,0MPa

Na zyczenie produkujemy urzadzenia spetniajace
inne wymagania.

W przypadku pracy w agresywnym srodowisku

stosujemy nastepujace rozwigzania majace na

celu zabezpieczenie wymiennika:

* malowanie proszkowe bagdz malowanie farba
epoksydowg,

* malowanie kataforyczne,

* wykonanie na bazie tasmy aluminiowej
epoksydowanej,

* cynowanie rurek miedzianych,

* wykonanie w catosci z miedzi.

Nasz park maszynowy umozliwia produkcje

urzadzen o maksymalnych gabarytach do 12m
dtugosci.




